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• les pavés en béton poreux 
perméables. Dans ce cas, au lieu d’un 
mélange de béton dense classique, 
on utilise une composition spécifique 
pour obtenir une structure avec 
une porosité ouverte qui permet 
l’écoulement de l’eau au travers du 
béton. La perméabilité propre du 
pavé en béton est prescrite et testée 
dans ce cas.

• les dalles gazon. Pour ce type de 
produit de pavage, les ouvertures 
peuvent être remplies de gazon 
ou de petits gravillons concassés 
perméables à l’eau. Aujourd’hui, 
de nombreux nouveaux modèles, 
modernes et décoratifs avec des 
dimensions, des formes et des 
couleurs personnalisées sont venus 
compléter la gamme des dalles 
disponibles.
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Chaussées drainantes en 
béton poreux coulé sur place

• le béton poreux coulé sur place. Il 
s’agit d’un type de béton perméable 
grâce à sa structure ouverte, due à 
l’absence de sable dans le mélange 
de béton. Les gros granulats sont 
“collés” les uns aux autres par la 
pâte de ciment. Le pourcentage de 
vides interconnectés déterminera la 
perméabilité à l’eau et la résistance 
du béton. En effet, ce type de 
béton se caractérise par une 
résistance inférieure à celle du béton 
conventionnel. Par conséquent, son 
champ d’application est également 
limité aux chaussées ne présentant 
pas ou peu de trafic lourd.

Une application spéciale, développée 
aux Pays-Bas, est le “Bermcrete”. 
Il s’agit de bandes longitudinales 
en béton poreux, qui sont posées 
à l’aide d’une machine à coffrage 
glissant sur les bords des chemins 
agricoles. Ils sont ainsi élargis et 
rendus plus sûrs.

 

Béton drainant décoratif pour les espaces publics   ©Holcim Parking en béton drainant. Dreux (France)   ©Cimbéton

Pose de “Bermcrete” aux Pays-Bas            
© Heijmans

Mise en place d’un béton drainant de couleur ocre à Gand.          © L. Rens



FACT SHEET  |  FEBELCEM, Fédération de l’industrie cimentière belge

Factsheet publié par 
FEBELCEM 
Fédération de l’industrie 
cimentière belge 
avenue des Arts 20 
1000 Bruxelles 
tel. 02 645 52 11 
www.febelcem.be 
 
Auteur : ir. L. Rens

Editeur responsable  
H. Camerlynck 
 
Septembre 2023 
 

	  
 
	 Bibliographie:

	 - Interpave (2020) Understanding permeable paving & suds. www.paving.org.uk , Leicester, U.K.

	 - Ployaert C. (2006) Le béton et la gestion de l’eau, FEBELCEM, Bruxelles

	 - www.viaverde.fr

 
 
 
 
 
	 Bien d’autres avantages environnementaux des chaussées  
	 en béton peuvent être trouvés sur le site internet de FEBELCEM 
	 (www.febelcem.be) et de EUPAVE (www.eupave.eu).  
	 Réalisé à partir du factsheet “Concrete contributes to more 
	 ecological water cycle management”, gepubliceerd door  
	 EUPAVE in januari 2023.

Application du béton armé coulé sur place avec structure 
gaufrée pour un parking et un tramway      © Viaverde

Coffrage biodégradable  © Viaverde

Il est important de traiter correctement l’eau de pluie, tant dans les espaces publics que 
dans les propriétés privées. Tout d’abord, l’eau de pluie devrait être captée, collectée et, 
si possible, utilisée. Sinon, elle devrait s’infiltrer dans le sol. Lorsqu’un revêtement routier 
est nécessaire, il convient d’envisager des solutions perméables. Le béton offre une large 
gamme de revêtements routiers drainants, qu’ils soient coulés en place ou qu’il s’agisse de 
pavés préfabriqués en béton. De cette manière, le réseau d’égouts est soulagé, le sous-sol 
peut absorber de nouvelles réserves d’eau et le risque d’inondation est réduit.

• béton armé coulé sur place avec structure 
gaufrée. Ce système monolithique, basé 
sur une conception brevetée, est obtenu 
en utilisant des moules de coffrage 
biodégradables, autour desquels le 
béton est coulé en place. Cela crée des 
dalles avec des cavités perméables qui 
peuvent être remplies de gazon ou de 
pierres concassées. On utilise un béton 
conventionnel qui permet d’obtenir des 
résistances plus élevées. Comme la plupart 
des autres revêtements perméables, 
cette solution est principalement utilisée 
pour les parkings, mais aussi pour les 
plates-formes de tramway, les chemins 
piétonniers, les allées privées, etc.


