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• Poreuze, waterdoorlatende 
betonstraatstenen. In dit geval 
wordt in plaats van een klassiek 
dicht betonmengsel een poreuze 
samenstelling toegepast. Het 
water kan doorheen de open 
structuur van het beton stromen. 
De waterdoorlatendheid van de 
betonstraatsteen zelf wordt in dit 
geval voorgeschreven en beproefd.

• Grasbetontegels. Voor dit type 
van bestratingsproduct kunnen de 
openingen gevuld worden met gras 
of waterdoorlatende fijne steenslag. 
Vandaag zijn er naast de oude types 
ook heel wat nieuwe, moderne en 
decoratieve ontwerpen beschikbaar 
met afmetingen, vormen en kleuren 
op maat.

©FEBE

©FEBE

©FEBE

©Stradus

©Stradus



FEBELCEM, Federatie van de Belgische Cementnijverheid  |  FACT SHEET

Waterdoorlatende 
verhardingen in ter plaatse 
gestort poreus beton
• Ter plaatse gestort poreus beton. 
Dit is een waterdoorlatend type beton 
dankzij de open structuur, omwille 
van de afwezigheid van zand in het 
betonmengsel. De grove granulaten 
zijn aan elkaar ‘gelijmd’ door middel 
van de cementpasta. Het percentage 
van holtes dat onderling verbonden 
is, zal de waterdoorlatendheid 
bepalen en tevens de sterkte van 
het beton. Dit type beton wordt 
inderdaad gekenmerkt door een 
lagere sterkte in vergelijking met 
conventioneel beton. Daarom wordt 
het toepassingsgebied ook beperkt 
tot verhardingen met geen of 
beperkt zwaar verkeer.

Een bijzondere toepassing, in 
Nederland ontwikkeld, is het 
zogenoemde “Bermcrete”. Het 
bestaat uit overlangse stroken 
in poreus beton, die met een 
glijbekistingmachine worden 
aangelegd langsheen de randen 
van landbouwwegen. Op die manier 
worden deze verbreed en veiliger 
gemaakt.

Decoratief drainerend beton voor de publieke ruimte   ©Holcim Parking in waterdoorlatend beton. Dreux (Frankrijk)   ©Cimbéton

Aanleg van Bermcrete in Nederland           
© Heijmans

Aanleg van okerkleurig waterdoorlatend beton te Gent.                  ©L. Rens
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Toepassing van ter plaatse gestort gewapend beton met 
wafelstructuur voor een parking en trambaan      © Viaverde

Biologisch afbreekbare bekisting © Viaverde

Het is belangrijk om op een correcte manier om te springen met regenwater, zowel in de 
publieke ruimte als op private eigendommen. Eerst moet het hemelwater opgevangen, 
verzameld en, indien mogelijk ook, gebruikt worden. Zoniet, zou het in de grond moeten 
infiltreren. Wanneer een wegverharding noodzakelijk is, moeten waterdoorlatende 
oplossingen overwogen worden. Beton biedt een breed gamma van waterdoorlatende 
wegverhardingen, zowel ter plaatse gestort als met prefab betonproducten. Op die manier 
wordt het rioleringssysteem ontlast, kan de ondergrond nieuwe waterreserves opnemen en 
wordt het risico op overstromingen gereduceerd.

• Ter plaatse gestort gewapend beton 
met wafelstructuur. Dit monolitisch 
systeem, gebaseerd op een gepatenteerd 
ontwerp, wordt bekomen door het 
gebruik van biologisch afbreekbare 
bekistingsvormen, waarrond ter plaatse 
gestort beton wordt aangebracht. Zo 
ontstaan platen met waterdoorlatende 
holtes die kunnen gevuld worden met 
gras of steenslag. Er wordt een klassiek 
beton gebruikt waarmee hogere sterktes 
kunnen bereikt worden. Zoals de meeste 
andere waterdoorlatende verhardingen 
wordt ook deze oplossing hoofdzakelijk 
aangewend voor parkings maar ook voor 
trambeddingen, wandelpaden, private 
opritten, enz.


